Załącznik Nr 1 do umowy Nr WIiT.II-50/08
Zakres standardowy naprawy głównej przekładni VT 

1 Zakres naszej usługi obejmuje wymianę następujących części

- 1 zestaw filtra olejowego w przekładniach z wymiennymi filtrami („zestaw A”).

- 1 zestaw uszczelek włącznie z opakowaniem części zamiennych dla przyrządów pneumatyki i hydrauliki („zestaw B”).

- 1 zestaw łożysk wałeczkowych („zestaw C”).

2 Usługi związane z pracą oraz badania

- Pełny demontaż i czyszczenie części przekładni.

- Wizualna ekspertyza powierzchni zębów głównych kół zębatych. W koniecznych przypadkach wykonana zostanie ocena zużycia w postaci profili ewolwenty i zestawienia wyników w protokole.
- Badanie gniazd łożysk walcowych i uszczelnień labiryntowych przekładni i sprzęgieł hydrodynamicznych.
- Badanie kół pompy i turbiny przekładni hydrodynamicznej pod kontem obecności rys.

- Pomiar tolerancji połączeń skurczowych.
- Sprawdzenie okablowania elektrycznego i jego komponentów.

- Staranny montaż poszczególnych zespołów i całej przekładni oraz sprawdzenie nastaw i wymiarów kontrolnych.

- Sporządzenie protokołu końcowego.

2.1 Badanie funkcji i szczelności na naszym stanowisku do badań

- Uruchomienie przekładni w celu oczyszczenia układu olejowego z zanieczyszczeń pozostałych po montażu. 
- Kontrola szczelności przy temperaturze pracy > 85°C.

- Sprawdzenie funkcji i kontrola punktów przełączania (w przekładniach nawrotnych także rewersu i mas bezwładności).

- Sprawdzenie i ustawienie wszystkich ciśnień oleju zgodnie z wymaganiami według danych konstrukcyjnych przekładni.

- Kontrola działania pompy olejowej wtórnej.

- Pomiar współczynnika sprawności i porównanie z pierwszym odbiorem (tylko w przypadku zwiększenia mocy lub odnawiania silnika).

- Sprawdzenie regulatora przełączającego – kontrola punktów przełączania.

- Regulacja jakości punktów przełączania i optymalizacja poboru mocy w punktach przełączeń poprzez ustawienie przesłony labiryntowej i zaworu głównego sterującego.
- Sprawdzenie funkcji nawrotu i przełączania skokowego z kontrolą położenia końcowego.

- Sprawdzenie zaworu odśrodkowego.

- Sprawdzenie sterownika stałej prędkości.

 Powłoka malarska lub nowy lakier 

- Przekładnia otrzymuje nowy lakier wierzchni w kolorze szaro-krzemowym RAL 7032 (koszt realizacji innych wersji kolorystycznych naliczany jest na podstawie kalkulacji wykonania).

