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Załącznik nr 1b do SIWZ 

	


Pieczęć Wykonawcy
	INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
OFEROWANEGO W ZADANIU NR 2


W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro 
na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”.
Ja/My niżej podpisany/i
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 (nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej)
[bookmark: _Toc487028607]Składam informację o parametrach technicznych sprzętu komputerowego oferowanego 
w Zadaniu nr 2. Sprzęt komputerowy:
1. Stacja robocza  – 12 sztuk. Nazwa i model urządzenia: .................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)
Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanej stacji roboczej lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE 
Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, 
w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanej stacji roboczej.
	Nr Kolumny
	1
	2
	3

	Lp.
	Parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Oferowane parametry techniczne, konfiguracja 
i pozostałe informacje

	1.
	Płyta główna
	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 1xPCI-Express 16x Gen3, 2xPCI-Express x4, zintegrowany kontroler SATA 3.0, czteroportowy, umożliwiający stworzenie macierzy RAID 0 i 1, zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Modul.
	

	2.
	Procesor
	Procesor minimum czterordzeniowy/8 wątkowy, 64-bitowy, dedykowany do komputerów typu stacja robocza, osiągający w teście PassMark CPU Mark co najmniej wynik 10500 (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu Cpu Mark – stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ o nazwie "Procesory").
	

	3.
	Pamięć RAM
	Min. 16 GB DDR4 2666MHz z możliwością rozbudowy do min. 64GB, minimum 2 sloty wolne do dalszej rozbudowy. Obsługa pamięci zarówno ECC jak i non-ECC.
	

	4.
	Dyski twarde
	1x SSD M.2 512 GB PCIe NVMe.
	

	5.
	Karta graficzna
	Karta musi posiadać min. 2 porty DispalyPort pełno wymiarowe, oraz 1 port HDMI lub VGA lub DVI. Karta może współdzielić pamięć RAM. Obsługa min. 3 wyświetlaczy.
	

	6.
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, złącze słuchawkowe i mikrofonowe.
	

	7.
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, PXE.
	

	8.
	Porty
	Wbudowane: min. 8 x USB, wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0: min. 4 porty z przodu obudowy w tym 1 porty USB 3.0 i 1 USB typu C, 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	9.
	Dodatkowe wyposażenie
	Mysz optyczna USB z rolką (scroll), klawiatura USB w układzie polski programisty.
	

	10.
	Napęd optyczny
	Napęd DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania.
	

	11.
	Obudowa
	Obudowa typu minitower.
Wnęki na napędy:, min. 1x 5.25” zewnętrzna typu slim, min. 2x 3.5” wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 3 szt. dysku 3,5” lub 4 sztuk 2,5” oraz 1x M.2 PCIe.
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: przebieg procedury POST; sum kontrolnych BIOSu; awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora; uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	

	12.
	Funkcje BIOS
	Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Definiowanie w BIOS hasła administratora i użytkownika, hasła dla dysku twardego.
	

	13.
	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.
Wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
	

	14.
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego aktywację po instalacji systemu operacyjnego z nośnika dostarczonego przez producenta komputera wraz ze sterownikami do tego systemu operacyjnego lub równoważny (opis równoważności zawarty został poniżej w tym Zadaniu w rozdziale III pn. „Paramety równoważnosci dla systemów operacyjnych innych niż Windows 10 Proffesional”).
	

	15.
	Certyfikaty 
i standardy
	Komputer musi spełniać: normy EPEAT na poziomie GOLD lub równoważne. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera ma być dostępny w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Alternatywą dla wpisu na stronie http://www.epeat.net jest złożenie wszystkich równoważnych dokumentów wynikających z kolumny nr 3 w tabeli nr 1 "Warunków równoważności dla normy epeat", stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ.
	

	16.
	Gwarancja
	Min. 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w miejscu instalacji - do końca następnego dnia roboczego.
Jeżeli komputer w standardzie posiada inną gwarancję, należy dołączyć odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu. Dokumenty dotyczące gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera do przeprowadzania czynności serwisowych - stosowne oświadczenie Wykonawca winien złożyć przed podpisaniem umowy.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – dokumenty potwierdzające wymagane są od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
	

	17.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość sprawdzenia na stronie producenta konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	


[bookmark: _Toc487028608]
Oświadczam/y, że najnowsze sterowniki i uaktualnienia oraz informacje o warunkach gwarancji i konfiguracji sprzętowej są dostępne – po podaniu numeru seryjnego 
lub modelu komputera – na stronie internetowej producenta przedmiotu zamówienia 
o następującym adresie: 

...........................................................................................................................................................
(Zamawiający zgodnie z rozdziałem XIV pkt 6 ppkt 2 SIWZ wymaga podania wskazanego adresu strony internetowej)







2. Monitor 21.5” – 29 sztuk. Nazwa i model urządzenia: .................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)
[bookmark: _GoBack]Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego monitora lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE 
Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, 
w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego monitora.
	Nr Kolumny
	1
	2
	3

	Lp.
	Parametr
	Wymagane parametry minimalne 
i konfiguracja
	Oferowane parametry techniczne, konfiguracja 
i pozostałe informacje

	1.
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21.5”, IPS
	

	2.
	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa – nie dopuszcza się matryc błyszczących
	

	3.
	Podświetlenie
	LED
	

	4.
	Wielkość plamki
	Max. 0.248 mm
	

	5.
	Jasność
	Min. 250 cd/m2
	

	6.
	Kontrast
	Typowy 1000:1, dynamiczny 25000:1
	

	7.
	Kąt widzenia
	Min. 178° (pion), Min. 178° (poziom)
	

	8.
	Rozdzielczość
	1920 x 1080 przy 60Hz
	

	9.
	Pochylanie monitora
	Tak
	

	10.
	Czas reakcji
	Max 8 ms
	

	11.
	Złącza
	D-Sub, DisplayPort, HDMI, Min 2xUSB 2.0
	

	12.
	Wbudowany zasilacz
	Tak
	

	13.
	Kable
	Komplet kabli zasilających i połączeniowych (DisplayPort)
	

	14.
	Pivot
	Tak
	

	15.
	Certyfikaty i standardy
	TCO 6.0 lub równoważny
	

	16.
	Gwarancja
	Min. 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 
Czas reakcji serwisu w miejscu instalacji - do końca następnego dnia roboczego. 
Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli w całym okresie gwarancji.
	


[bookmark: _Toc487028610]

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................
                                                                          		(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968, www.wzp.pl.	
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