LESTAWIENIE STOLARKI

DRZW]

INNE ELEMENTY STOLARKI

UWAGI

Nr

1. Rysunki pzedstawiajg widok od zewngtrz

2. Przed wykonaniem okien, wymiary oraz ilosc otworow
sprawdzi¢ na budowie

3. Okna drewniane — malowane na biafo

4. Slupki miedzyokienne wg. rozwigzan producentow

0. Wszystkie okna oprocz okien o odpornosci ogniowe] EI60
muszg by¢ wyposazone w nawiewniki okienne

6. Okna o odpornosci ogniowej — nieotwieralne, bez
nawiewnikow w ramach stalowych malowanych na bialo.

Legenda:
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MATERIAL STAL STAL DREWNO DREWNO ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM DREWNO ALUMINIUM ALUMINIUM MATERIAL STAL STAL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
WYMIAR ZESTAWCZY (cm) 90 x 210 110 x 210 90 x 210 90 x 210 120 x 210 120 x 210 90 x 210 100 x 210 90 x 210 120 x 210 WYMIAR ZESTAWCZY (cm) 70 x 100 200 x 210 2748 x 3015 181,4 x 215 304,8 x 215 144 x 215

WYMIAR WEWNETRZNY | Sz 900 110 900 900 1200 1200 900 1000 900 900+300 WYMIAR WEWNETRZNY | Sz 700 2000 2748 1814 3048 1440

RAMY (mm)(SKRZYDLA) | H, 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 RAMY (mm)(SKRZYDLA) | H, 1000 2100 3015 2150 2150 2150

WYMIAR W SWIETLE So 1000 1200 1000 1000 1300 1300 1000 1100 1000 1300 WYMIAR W SWIETLE So 700

OSCIEZY (mm) H 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 OSCIEZY (mm) H 1000
ILOSC LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE ILOSC

PIWNICA 1 2 2 1 1 PIWNICA 1

PARTER 1 1 1 1 PARTER 1

I PIETRO 1 1 1 1 I PIETRO 1 1 1

PODDASZE 1 2 1 2 1 PODDASZE 1

RAZEM 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 RAZEM 1 1
UWAGI - drzwi wewngtrzne, stalowe do | - drzwi wewngtrzne, stalowe — drzwi wewngtrzne, wyposazone |- drzwi wewngtrzne do toalety | - drzwi zewngtrzne aluminiowe, | — drzwi wewngtrzne, - drzwi do sali spotkan ~ drzwi wewngtrzne, wyposazone | - drzwi wewngtrzne, przeszklone | - drzwi wewnetrzne, przeszklone UWAGI ~ wylaz rewizyjny w stropie ~ drzwi dwuskrzydiowe do - witryna wewnetrzna aluminiowa w kolorze - witryna wewngtrzna aluminiowa ~ witryna wewnetrzna aluminiowa

pomieszezenia elektrycznego

- oscieznica metalowa

- drzwi wyposazone w zamek z
wktadkq patentowq

- drzwi trojzowiasowe

- odpornos¢ ogniowa EI30

- Klamka z szyldem

- na drzwiach umieszczona
tabliczka informacyjna i
ostrzegaweza

- oécieznica metalowa

~ drzwi wyposazone w zamek z
wklodkq patentowq

= drzwi trjzawiasowe

~ odpornos¢ ogniowa EIS0

- klomka z szyldem

- na drzwiach umieszczona
tabliczka stalowa,
informacyjna lub ostrzegawcza

W podciecie wentylacyjne o
pow. min. 0,22m’

— drewniane, plycinowe z okleing
z forniru naturalnego w kolorze

Wyposazone W podciecie
wentylacyjne o pow.

min. 0,22m’

1

dgb bielony

~ oscieznica requlowana z
opaskami o przekroju prostym
2 okleing naturalng w kolorze

- iane, plycinowe z okleing
z fomiru naturalnego w kolorze
dgb bielony

~ oscieznica regulowana z

dgb bielony

~ drzwi wyposazone w zamek z
wktadkg patentowq

~ drzwi dwuzawiosowe

- Kamka z szyldem

- na drzwiach umieszczona
tabliczka stalowa, informacyjna

paskami o przekroju prostym
2 okleing naturalng w kolorze
dgb bielony

- nie posiadajg doswietla

~ drzwi trdjzawiosowe

~ drzwi wyposazone W zamek
jednostronny i okucia
bezpieczne, wyposazone
w sygmalizacjg zajgtosci,

~ klamka stalowa satynowana
7 szyldem

- na drzwiach umieszczona
tabliczka stalowa, informacyjna

przeszklone szklem
antywlamaniowym P8
bezpiecznym

~ oscieznica aluminiowa

- Wyposazone W samozamykacz

= drzwi wzmocnione okuciami
antywlamaniowymi i dwoma
zamkami: na Klucz pidrowy i
pomocniczy z zamkiem
cylindrycznym klasy C

- drzwi wyposazone W rygle
antywlamaniowe, ruchome
punkty zamykania

- drzwi tréjzawiasowe ukryte
W oscieznicy

- klamka stalowa satynowana z
szyldem

- wspbtezynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m*% k)]

- wspotezynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

- drzwi w kolorze RAL 7004

aluminiowe w kolorze szarym
RAL 7004

~ drzwi tréjzawiosowe

~ szklone szktem bezpiecznym,
wzmocnionym, klejonym

— uchwyt stalowy satynowany

- drzwi wewngtrzne, przeszklone
w ramie aluminiowej w
kolorze szarym RAL 7004

- szklone szklem bezpiecznym
Kiejonym

- drzwi tréjzowiasowe

- Klamka stalowa satynowana z
szyldem

- drzwi wyposazone W zamek
patentowy

- drzwi 2 tabliczkq/foliq info.

- odpornos¢ ogniowa EI30

w podcigcie wentylacyjne o
pow. min. 0,22m”

— drewniane, plycinowe z okleing
2 fomiru naturalnego w kolorze
dgb bielony

na ramie aluminiowej
- szklone szklem bezpiecznym
Kejonym
- szklone szklem mlecznym
- drzwi wyposazone W zamek

~ oscieznica reg z
opaskami o przekroju prostym
2 okleina naturalng w kolorze
dgb bielony

- nie posiadajq doswietla

~ drzwi tréjzawiosowe

~ drzwi wyposazone w zamek
jednostronny i okucia
bezpieczne, wyposazone
w sygmalizacje zajgtosci,

~ klamka stalowa satynowana
7 szyldem

- na drzwiach umieszczona
tabliczka stalowa, informacyjna

L4 J

- drzwi trojzawiasowe

- Klamka stalowa satynowana
2 szyldem

- tabliczka/folia z nazwq
pomieszczenie

- drzwi w kolorze szarym

na ramie aluminiowej w kolorze
RAL 7004

~ dwuskrzydtowe z podziatem
90+30 cm z mozliwosciq
otwarcia skrzydla wezszego

~ szklone szktem bezpiecznym
klejonym

~ drzwi wyposazone w zamek
patentowy

~ drzwi tréjzawiasowe

- klamka stalowa satynowana z
szyldem

— tabliczka/folia z nazwq
pomieszczenie

~ drzwi w kolorze szarym

~ odpornos¢ ogniowa EIS0

pomigdzy poziomami poddasza
- wylaz z rozktadang drabinkq
~ drabinka posiadajqca porgez
~ odpomos¢ ogniowa EI30
- wylaz zamykany na zatrzask

pomieszczenia centrali went.

~ azurowe z siatki stalowej ocynk.
cigto ciqgnionej, rozmiar oczka
50 x S0mm, gr. 2,8mm

~ drzwi tréjzawiasowe

- Kamka z szyldem

~ zamek patentowy

RAL 7004 z drzwiami D7
- nad drzwiami naswietle nieotwieralne
- szklone szklem bezpiecznym
-~ odpornosc ogniowa EI30

w kolorze RAL 7004
- szklone szkfem bezpiecznym
- odpornos¢ ogniowa EI30

w kolorze RAL 7004
~ szklone szklem bezpiecznym
~ odpornos¢ ogniowa EIS0

LESTAWIENIE STOLARKI

OKIEN

OZNACZENIA WG PROJEKTU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010
SCHEMAT I 112 112 112
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MATERIAL ALUMINIUM DREWNO STAL STAL DREWNO STAL STAL DREWNO DREWNO DREWNO
WYMIAR ZESTAWCZY (cm) 90 x 65 112 x 188 112 x 188 92 x 188 90 x 90 130 x 70 120 x 70 120 x 70 75 X 137 75 X 137
WYMIAR WEWNETRZNY Sz 900 1120 1120 920 900 650+650 600+600 600+600 750 750
RAMY (mm) Hz 650 1880 1880 1880 900 700 700 700 1370 1370
WYMIAR W SWIETLE So 930 1150 1150 950 930 1360 1260 1260 780 780
OSCIEZY (mm) H 680 1910 1910 1910 930 730 730 730 1400 1400
ILOSC LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE
PIWNICA 7
PARTER 6 1
| PIETRO 8 1 1 1
PODDASZE 1 1 1 2 2
RAZEM 7 14 2 1 1 1 1 1 2 2
UWAGI - okno w ramie aluminiowe; — okno w ramie drewnianej — okno w ramie stalowej — okno w ramie stalowej — okno w ramie drewnianej — okno w ramie stalowej — okno w ramie stalowej — okno w ramie drewnianej — okno polaciowe — wylaz dachowy z szybq

- okno antywtamaniowe z szybq
klasy P4 z mozliwosciq
uchylania

- szklone szklem bezpiecznym,
Kejonym

- Kamka z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

- nawiewniki- higroskopowe
Rw=37dB wydajnios¢
35m3/h

- stolarka w kolorze szarym
RAL 7004

~ okno antywtamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym,
klejonym

- stolarka w kolorze bialym

— dolne pola rozwieralne i
uchylne

~ gdme pola nieotwieralne

~ szprosy ozdobne

~ Klmka z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

~ nawiewniki higroskopowe
Rw=37dB wydajnios¢
35m3/h

~ wspdlczynnik przenikania ciepla
U=2,6[W/(m* K)]

~ wspdlczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

— okno antywlamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym,
klejonym

~ stolarka w kolorze biatym

— szprosy ozdobne

~ okna nieotwieralne

— wspdlczynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m* k)]

~ wspdlczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

~ odpornosc ogniowa EIB0

~ okno antywlamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szklem bezpiecznym,
klejonym

~ stolarka w kolorze bialym

— szprosy ozdobne

~ okna nieotwieralne

— wspdtczynnik przenikania ciepla
U=2,6[W/(m*% k)]

~ wspdtczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

~ odpomosc ogniowa EIB0

~ okno antywtamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym,
klejonym

- stolarka w kolorze biatym

~ gome pola nieotwieralne

~ nawiewniki higroskopowe
Rw=37dB wydajniost
35m3/h

~ wspdtczynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m* k)]

~ wspdtczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

~ okno antywtamaniowe z szybq
klasy P4

— stklone szktem bezpiecznym,
Kejomym

- stolarka w kolorze biatym

— okna nieotwieralne

~ wspdtczynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m* k)]

~ wspdtczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

~ odpornosc ogniowa EI60

~ okno antywtamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym,
klejonym

~ stolarka w kolorze biatym

— okno nieotwieralne

~ wspdiczynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m* k)]

~ wspdlczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

~ odpornos¢ ogniowa EI60

~ okno antywlamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szklem bezpiecznym,
klejonym

~ stolarka w kolorze biatym

— okno rozwieralne i uchylne

~ Kamka z zabezpieczeniem
antywlamaniowym

~ nawiewniki- higroskopowe
Rw=37dB wydajnios¢
35m3/h

~ wspdtczynnik przenikania ciepla
U=2,6[W/(m* k)]

~ wspdtezynnik izolaci
akustycznej Rw=35dB

— okno w ramie drewnianej

— okno antywlamaniowe z szybq
klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym,
klejonym

~ stolarka w kolorze naturalnym
drewna sosnowego

— okno rozwieralne z mozliwosciq
rozszczelnienia

— klamka z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

— wspdlczynnik przenikania ciepta
U=2,6[W/(m*% k)]

— wspdlczynnik izolacji
akustycznej Rw=35dB

antywtamaniowgq Klasy P4

— szklone szktem bezpiecznym

- rama drewniana

— stolarka w kolorze naturalnym
drewna sosnowego

— Klomka z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

— konstrukeja klapowa

~ otwieranie na prawa lub
lewq strong

— sitownik gazowy utatwiajqcy
otwieranie okna  stabilne
utrzymanie okna i zapobiega
przypadkowemu zatrzasnigciu
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Opis zmian

Obiekt / Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KUSNIERSKIEJ 12B
W SZCZECINIE DLA POTRZEB BIUROWYCH GLOWNEGO PUNKTU
INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZY URZEDZIE
MARSZALKOWSKIM WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Adres/Nr dziatki: Szczecin, ul. Kusnierska 12b
DZNR 36/2, 36/3, 39/17 obwod 1037

Inwestor:  URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, ul. Korsarzy 34

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY-WERSJA NR 2

Jednostka Projektowa:

"URBICON" Sp. z 0.0.
ul. Trentowskiego 34, 71-303 Szczecin
adres pracowni projektowej: "URBICON" Sp Z 0.0.

ul.Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin

Tel./fox. (48) 091 4821333, (48) 0914827217
e—mail: urbicon@urbicon.pl www.urbicon.v.pl

adres siedziby:

Gtown
projekt.

Branza: ARCHITEKTURA

Architektura:

Data

Nr upr/ Nr Izby Podpis

Autor |mar inz.arch. B.Paszkowska

proj.wyk.

124/Kr/82
P 0110

Oprac.

dr hab.inz.arch, 7.Paszkowski

Spl’. prof.nadzw. ZUT 218/5:/83

ZP-0107

Tytul rys. :
ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala : Nrrys. :

ta:
06.2010

PW/A/10

NrProl: ) /UM /S7,/2009 /09

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Pracowni Projektowej URBICON zabronione.
Stosowane materialy posiadac powinny znak bezpiecznstwa “B” i atest ITB

Prace bud wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang




