Załącznik

do Uchwały Nr  737/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia  17 maja 2011 r.

WRR.III.7634.2.2011.KSzP

WNIOSEK


Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
w związku ze skierowanym do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zawiadomieniem Wójta Gminy Rąbino (znak: IŚP.6722.1.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

składa wniosek o wprowadzenie do ww. planu następujących zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzonego uchwałą nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w zakresie ograniczenia zużycia paliw węglowych i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

1. Ustalenia:
Rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o wytyczne do planowania miejscowego, stanowiące, 
że lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych - zdefiniowanych jako grupa elektrowni wiatrowych, 
w której największa odległość pomiędzy poszczególnymi elektrowniami nie przekracza 2 km - musi respektować wskazania ze studium krajobrazowego uwzględniającego powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do następujących obszarów istniejących i projektowanych:

· parki krajobrazowe wraz z otulinami,

· zespoły przyrodniczo - krajobrazowe,

· obszary chronionego krajobrazu,

· obszary kulturowo – krajobrazowe,

· panoramy i osie widokowe,

· przedpola ekspozycji z dróg (ważniejszych ciągów komunikacyjnych) i czynnych linii kolejowych na przyrodnicze dominanty przestrzenne i sylwetki historycznych układów osadniczych,

· wnętrza krajobrazowe - polany leśne, a zwłaszcza doliny oraz rynny rzek i jezior,

· tereny wypoczynkowe w pasie nadmorskim i pojezierzy.
2. Zalecenia:

Lokalizacja elektrowni wiatrowych:

· minimalna odległość pomiędzy zespołami elektrowni wiatrowych 5 km,

· odległość od budynków zabudowy mieszkalnej min. 1000 m.

