Załącznik 4b - dane szynobusów


[image: image1.emf]Długość całkowita 55564 mm,

Szerokość 2880 mm,

Wysokość pudła od główki szyny     4185 mm,

Moc silników 2x382kW ,

Prędkość maksymalna 120 km/h,

Przyspieszenie 0-40km/h 0,5m/s2

Liczba miejsc siedzących 157

Łączna ilość miejsc 317

Ilość drzwi wejściowych 6
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Trakcja wielokrotna do 3 pojazdów

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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[image: image2.emf]SYSTEM MONITORINGU POJAZDU

SYSTEM MONITORINGU POJAZDU

- Zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych

- Możliwość rejestracji zdarzeń

- Ograniczenie aktów wandalizmu

- Podgląd dowolnego miejsca wnętrza pojazdu z kabiny maszynisty

- Możliwość szybkiej oceny sytuacji

- Podgląd pozostałych pojazdów podczas jazdy w trakcji wielokrotnej

- Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych
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[image: image3.emf]SYSTEM INFORMACJI PASA

SYSTEM INFORMACJI PASA
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- Automatyczne informowanie pasażerów o kolejnej stacji oraz o stacji końcowej

- Wyświetlanie aktualnej daty oraz godziny

- Możliwość komunikowania się maszynisty z podróżnymi przez system głośników

- Szybkie wprowadzanie zmian informacji w przypadku zmiany trasy pojazdu

- Duże i czytelne wyświetlacze
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