Załącznik nr 7 do SIWZ


Parametry central przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia


	2.
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Nazwa urządzenia przewidzianego do lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 40-42:[footnoteRef:1] [1:  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane będą konkretne produkty i materiały z podaniem nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców produktów i materiałów równoważnych o co najmniej takich samych parametrach technicznych. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca określi w załączniku nr 7 wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego przez siebie sprzętu. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w załączniku nr 7 wpisze odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzi spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w załączniku nr 7 wpisze odpowiedni parametr lub wartość.
] 






	
	1 x linie miejskie ISDN PRA (30B+D)
	….

	
	8 x linie miejskie POTS
	

	
	96 x linie wewnętrzne analogowe
	

	
	16 x linie wewnętrzne systemowe
	

	
	1 terminal cyfrowy systemowy zaawansowany dwuwierszowy z wyświetlaczem LCD posiadający identyfikację abonenta wywołującego (FSK/DTMF), funkcję Intercom, wyświetlacz graficzny, minimum 24 przyciski programowalne z diodami LED, spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych, powtórne wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce, regulacja głośności dzwonka
	

	
	15 aparatów cyfrowych systemowych z wyświetlaczem LCD posiadających identyfikację abonenta wywołującego (FSK/DTMF), funkcję Intercom, wyświetlacz graficzny, minimum 8 przycisków programowalnych z diodami LED, spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych, powtórne wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce, regulacja głośności dzwonka
	

	
	System zapowiedzi słownych
	

	
	Moduł taryfikacyjny
	

	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]strona stacyjna RJ-45 w obudowie centrali bądź rozwiązana na patchpanelach wraz z patchcordami
	

	
	Wersja Rack bez szafy 19”
	

	
	zasilanie awaryjne na ok. 4 h
	

	
	system administracji centrali
	



.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

