Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ ZAOFEROWANYCH URZADZEŃ WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
MONITOR LCD 21.5’’ – 249 sztuk

	Parametr
	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja
	Producent, model oraz oferowane parametry i konfiguracja, pozostałe informacje
:

	Nazwa (model) urządzenia:


	

	Typ ekranu:
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21.5”, IPS
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa – nie dopuszcza się matryc błyszczących typu GLARE
	

	Podświetlenie
	LED
	

	Wielkość plamki
	Max. 0.248 mm 
	

	Jasność
	Min. 250 cd/m2
	

	Kontrast
	Typowy 1000:1, dynamiczny 25000:1
	

	Kąt widzenia 
	Min.178° (pion), Min.178° (poziom)
	

	Częstotliwość odświeżania
	56 – 76 Hz (pion), 31 – 83 kHz (poziom)
	

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz
	

	Pochylanie monitora
	Tak
	

	Czas reakcji
	Max 8 ms
	

	Złącza
	D-Sub, DVI-D, DisplayPort, Min 2xUSB 2.0
	

	Wbudowany zasilacz
	Tak
	

	Kable
	Komplet kabli zasilających i połączeniowych (D-Sub, DisplayPort) 
	

	Pivot
	Tak
	

	Certyfikaty
	TCO 06, Energy Star 5.0
	

	Gwarancja 
	60-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu w miejscu instalacji - do końca następnego dnia roboczego. Nie dopuszcza się żadnych martwych pikseli w całym okresie gwarancji.

Jeżeli monitor w standardzie posiada inną gwarancję należy dołączyć odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu. Dokumenty dotyczące gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta monitora – stosowne oświadczenie Wykonawca winien złożyć w formularzu ofertowym.
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym 
– dokumenty potwierdzające wymagane są od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
	


KOMPUTER STACJONARNY – 130 sztuk
	Parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
	Producent, model oraz oferowane parametry i konfiguracja, pozostałe informacje
:
	Adres strony internetowej
:

	Nazwa (model) urządzenia:


	
	

	Zastosowanie:
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Płyta główna:
	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie zgodne z PCIex4; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt. SATA III; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID umożliwiający stworzenie macierzy RAID 0 i 1.
	
	

	Chipset:
	Rekomendowany przez producenta zaoferowanego procesora, 
	
	

	Procesor:
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, posiadający min. 3MB cache, osiągający 
w teście PassMark Performance co najmniej wynik 4500 punktów Passmark 
CPU Mark. Wynik testu winien być podany na dzień ogłoszenia przetargu – wynik należy wpisać w załączniku nr 8 do SIWZ. Wynik ma być dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net).
	osiągnął w teście: …………… pkt
	

	Pamięć RAM:
	Min 8GB DDR3 z możliwością rozbudowania do 32 GB.
	
	

	Dysk twardy:
	Min. 320 GB SATAIII 7200 rpm.
	
	

	Karta graficzna:
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1 GB pamięci 
w obrębie pamięci systemowej ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, jednostka powinna umożliwiać pracę dwumonitorową.
	
	

	Karta dźwiękowa:
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, zainstalowany wewnętrzny głośnik w obudowie komputera.
	
	

	Karta sieciowa:
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera.
	
	

	Porty:
	Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x DisplayPort, min. 10 x USB, wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0: min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	
	

	Klawiatura:
	Klawiatura USB w układzie polski programisty.
	
	

	Mysz:
	Mysz optyczna USB z rolką (scroll). 
	
	

	Napęd optyczny:
	DVD+/-RW.
	
	

	Obudowa: 
	Małogabarytowa typu small form factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzna; obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5” do stworzenia macierzy RAID.

Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera powinna pozwalać na montaż i demontaż kart rozszerzeń oraz napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco –diagnostycznym producenta komputera.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington).

Zasilacz o mocy 255W i efektywności min 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny (nie zajmujący wolnych slotów kart rozszerzeń), służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: przebieg procedury POST, awarię BIOS’u, awarię procesora, uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz musi on być wpisany na stałe w BIOS.
	
	

	System operacyjny:
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit lub Windows 8 Professional PL 64-bit lub 8.1 Professional PL 64-bit.

Niezależnie od rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego, dodatkowo należy dostarczyć licencję oraz nośnik do systemu Windows 8 Professional PL 64-bit 
lub 8.1 Professional PL 64-bit, niewymagającego aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz dostarczone przez producenta komputera sterowniki do tego systemu operacyjnego.
	
	

	Bezpieczeństwo:
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia 
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania plików przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
	
	

	BIOS:
	Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT- owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

Możliwość kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. 
Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła 
na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: 

· brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora,

· możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego (funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe).

Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: 

· wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

· wszystkich portów znajdującym się na panelu przednim, z zachowaniem portów aktywnych na panelu tylnym, 

· wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem aktywnych na panelu przednim.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System zapewniający min. funkcjonalność:

· sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

· test procesora [min. cache],

· test pamięci,

· test wentylatora dla procesora,

· test napędu,

· test portów USB,  

· test dysku twardego.
	
	

	Certyfikaty i standardy:
	Aktualny certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – dokumenty potwierdzające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Oferowany model komputera musi posiadać aktualny certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę komputera z wymaganym systemem operacyjnym (certyfikat musi być dostępny na stronie internetowej, której adres Wykonawca zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 8 do SIWZ).

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, EPEAT na poziomie Silver lub równoważne oraz posiadać deklaracja zgodności CE. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera ma być dostępny w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Alternatywą dla wpisu na stronie http://www.epeat.net jest złożenie wszystkich równoważnych dokumentów wynikających z kolumny nr 3 w tabeli nr 1 Załącznika nr 9 do SIWZ.
	
	………………….

	Gwarancja:
	60-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w miejscu instalacji - do końca następnego dnia roboczego.

Jeżeli komputer w standardzie posiada inną gwarancję, należy dołączyć odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu. Dokumenty dotyczące gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera - stosowne oświadczenie Wykonawca winien złożyć w formularzu ofertowym.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – dokumenty potwierdzające wymagane są od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
	
	

	Dodatkowe wyposażenie:
	Listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem oraz z bezpiecznikiem nadprądowym 1x10A/250V o długości kabla min. 5 m i ilości gniazd zasilających min. 4.
	
	

	Wsparcie techniczne producenta:
	Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem strony internetowej konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji, po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera na dedykowanej stronie internetowej producenta - w załączniku nr 8 do SIWZ należy podać link strony.
	
	………………..


KOMPUTER PRZENOŚNY – 60 sztuk

	Parametr
	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja
	Producent, model oraz oferowane parametry i konfiguracja, pozostałe informacje
:
	Adres strony internetowej
:

	Nazwa (model) urządzenia:


	
	

	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, posiadający min. 3MB pamięci cache zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,0 GHz z możliwością dynamicznego przetaktowania.

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3600 punktów, wynik osiągnięty przez zaproponowany procesor [przy nominalnym taktowaniu] należy podać na dzień ogłoszenia przetargu – wynik należy wpisać w załączniku nr 8 do SIWZ. Wynik ma być dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net)
	osiągnął w teście: …………… pkt
	

	Matryca
	Rozmiar 15,6 cali, rozdzielczość nominalna: 1366x768, matowa, podświetlenie LED
	
	

	Pamięć
	Min. 8GB DDR3 z możliwością rozbudowy do min.16GB
	
	

	BIOS
	Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, portów USB.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła 
na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: 

· brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora,

· możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego (funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe).

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej bezprzewodowej karty sieciowej i portów USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub z innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego.
	
	

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System zapewniający min. funkcjonalność:

· sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

· test procesora [min. cache],

· test pamięci,

· test baterii,

· test wentylatora,
· test dysku twardego,

· test WLAN, WWAN i Bluetooth.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, karty WiFi, zasilania sieciowego, zasilania z baterii, ładowania baterii, umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego przynajmniej:

· awarii procesora,

· awarii płyty głównej,

· awarii karty graficznej,

· awarii portów USB,

· braku pamięci,

· problemu z panelem LCD,

· problemu z ukończeniem testu systemu POST.
	
	

	HDD
	Min. 320GB SATA III SSHD z min 8GB pamięci flash, chroniony za pomocą sensora przed uszkodzeniem przy upadku.
	
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, umożliwiająca pracę w trybie rozszerzonego pulpitu z dwoma monitorami podłączonymi przez zaoferowaną stację dokującą.
	
	

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane  głośniki, czytnik kart pamięci min. SD.
	
	

	Łączność 
	Karta Ethernet 10/100/1000, z obsługą Wake on LAN, PXE 2.1, zintegrowana z płytą główną.

Karta WLAN 802.11a/b/g/n zintegrowana z płytą główną.

Obsługa Bluetooth 4.0.
	
	

	Porty
	Min. 3 x USB 3.0, przynajmniej jeden z portów USB musi zapewniać funkcjonalność ładowania urządzeń zewnętrznych nawet gdy notebook jest wyłączony, złącze słuchawek i mikrofonu, VGA, HDMI, możliwość podłączenia dedykowanej stacji dokującej nie zajmującej złącza USB, umożliwiającej pracę na dwóch zewnętrznych monitorach w trybie rozszerzonego pulpitu.
	
	

	Waga
	Ciężar notebooka z baterią, baz zasilacza nie może przekraczać 2,5kg.
	
	

	Bateria
	Min. 4-komorowa z funkcją szybkiego ładowania - umożliwiająca naładowanie baterii do 80% w czasie maksymalnie 1 godz. przy wyłączonym notebooku. Czas pracy na baterii min. 6 godzin.
	
	

	Kolor
	Czarny lub srebrny.
	
	

	Obudowa
	Obudowa o konstrukcji absorbującej wstrząsy w celu zabezpieczenia dysku twardego, matryca zamontowana na metalowych zawiasach.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington).
	
	

	Klawiatura
	Klawiatura pełnowymiarowa w układzie QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych, odporna na zalanie cieczą, podświetlana od spodu. 
	
	

	Dodatkowe wyposażenie
	Torba dopasowana do wymiarów notebooka.

Mysz optyczna USB z rolką (scroll).

Klawiatura USB w układzie polski programisty.
	
	

	Kamera 
	Wbudowana kamera HD.
	
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania plików przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Wbudowany czytnik SmartCard
	
	

	Wirtualizacja zasobów
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu.
	
	

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej;

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD lub serwera zarządzającego;

· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1366x768 włącznie.

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

Nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego, szyfrowanego protokołem SSL/TLS, połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

Wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Dedykowany agent integrujący się z popularnymi systemami do centralnego zarządzania komputerami osobistymi, a ponadto dołączone oprogramowanie centralnej konsoli zarządzającej, pozwalającej na zdalną konfigurację BIOS (jak zmiana haseł, aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, modyfikacja sekwencji BOOT-owania, zmiana numeru inwentarzowego) oraz monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, w tym wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji o typie i stanie komponentów.
	
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit lub Windows 8 Professional PL 64-bit lub 8.1 Professional PL 64-bit.

Niezależnie od rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego, dodatkowo należy dostarczyć licencję oraz nośnik do systemu Windows 8 Professional PL 64-bit lub 8.1 Professional PL 64-bit, niewymagającego aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz dostarczone przez producenta komputera sterowniki do tego systemu operacyjnego.
	
	

	Gwarancja
	60-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Bateria objęta gwarancją min. 36-miesięczną. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w miejscu instalacji - do końca następnego dnia roboczego.

Jeżeli komputer w standardzie posiada inną gwarancję, należy dołączyć odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz z jego kodem/nazwą produktu. Dokumenty dotyczące gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera - stosowne oświadczenie Wykonawca winien złożyć w formularzu ofertowym.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – dokumenty potwierdzające wymagane są od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

	
	

	Wsparcie techniczne
	Możliwość sprawdzenia za pośrednictwem strony internetowej konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji, po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera na dedykowanej stronie internetowej producenta - w załączniku nr 8 do SIWZ należy podać link strony.
	
	……………

	Certyfikaty i standardy
	Aktualny certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu – dokumenty potwierdzające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Oferowany model komputera musi posiadać aktualny certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę komputera z wymaganym systemem operacyjnym (certyfikat musi być dostępny na stronie internetowej, której adres Wykonawca zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 8 do SIWZ).

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, EPEAT na poziomie GOLD lub równoważne oraz posiadać deklaracja zgodności CE  Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera ma być dostępny w internetowym katalogu http://www.epeat.net. Alternatywą dla wpisu na stronie http://www.epeat.net jest złożenie wszystkich równoważnych dokumentów wynikających z kolumny nr 3 w tabeli nr 1 Załącznika nr 9 do SIWZ.
	
	……………………..


STACJA DOKUJĄCA – 52 sztuki
	Parametr
	Wymagane parametry minimalne i konfiguracja
	Producent, model oraz oferowane parametry i konfiguracja, pozostałe informacje
:

	
	
	

	Kompatybilność
	Dedykowana stacja dokująca do zaproponowanego modelu laptopa. Stacja musi umożliwiać jednoczesną obsługę dwóch zewnętrznych monitorów, przez porty  DisplayPort, tak aby było możliwe korzystanie z trybu rozszerzonego pulpitu.  
	

	Parametry
	Min. 4 porty USB

Min. 2x DisplayPort

Min. 1x DVI

Min. 1x VGA

Min. 1x RJ-45

Złącze blokady Kensington.
	

	Zasilanie
	Dołączony zasilacz zapewniający pełną współpracę z zaproponowanym modelem komputera przenośnego (ładowanie baterii, obsługę podłączonych do stacji peryferii).
	

	Gwarancja
	12-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Dokumenty dotyczące gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie producenta stacji dokującej, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
	


.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

� W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzić spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp.


W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr lub wartość dla oferowanego urządzenia.


� W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzić spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp.


W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr lub wartość dla oferowanego urządzenia.


� Podać tam, gdzie jest wymagane postanowieniami SIWZ.


� W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzić spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp.


W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr lub wartość dla oferowanego urządzenia.


� Podać tam, gdzie jest wymagane postanowieniami SIWZ.


� W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach takich jak określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr, wartość lub potwierdzić spełnienie wymagań poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania np. „TAK”, „spełnia”, „zgodnie z SIWZ” itp.


W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, w kolumnie należy podać odpowiedni parametr lub wartość dla oferowanego urządzenia.






