ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
Podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w Krajowej bazie. W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie dokonać rejestracji w Krajowej bazie.
Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów obejmuje opłaty za gazy lub pyły powstające podczas:

1) spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów,

2) spalania paliw (m.in. węgla, koksu, drewna i innej biomasy, oleju, gazu, itp.) w źródłach energetycznych, 

3) przeładunku paliw,

4) spalania paliw w źródłach innych niż energetyczne,

5) wszystkich innych procesów technologicznych tj. np. spawanie, malowanie itd.,

6) chowu lub hodowli drobiu 

Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza stanowi łączną opłatę (dla całego zakładu) za wprowadzanie gazów lub pyłów ze wszystkich w/w procesów (źródeł).

Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 

Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, które wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu. Przez urządzenie należy rozumieć: niestacjonarne urządzenia techniczne w tym środki transportu.
1) Naliczanie opłat za środki transportu
Opłatę za samochody poruszające się po terenie całego kraju wnosi się na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłatę wylicza się mnożąc ilość zużytego paliwa wyrażoną w Mg (tonach) przez jednostkową stawkę opłat określoną w tabeli D załącznika nr 1 rozporządzenia lub obwieszczenia ze stawkami tj.: 
Opłata [zł] = zużycie paliwa [Mg] x jednostkowa stawka [zł/Mg]

Gdy ilość spalonego paliwa podana jest na fakturze w litrach należy przeliczyć ja na tony uwzględniające gęstość: 

· benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l

· oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l

· gazu płynnego wynosi 0,5 kg/l
2) Naliczanie opłat za przeładunek paliw na stacjach paliw benzyn silnikowych

Opłatę za przeładunek benzyn silnikowych wylicza się mnożąc ilość przeładowanego paliwa (benzyny) wyrażoną w Mg (tonach) przez jednostkową stawkę opłat zawartą w tabeli B załącznika nr 1 rozporządzenia lub obwieszczenia ze stawkami.

W przypadku stosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji w % (posiadanie urządzeń odpylających), do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik: 

(100 – η) / 100

gdzie: 

η – skuteczność redukcji w [%]

W przypadku przeładunku oleju napędowego lub gazu płynnego opłatę ustala się wyliczając emisję poszczególnych zanieczyszczeń emitujących się podczas przeładunku tych paliw z zastosowaniem właściwych wskaźników oraz przy użyciu stawek jednostkowych zawartych w tabeli A załącznika nr 1 rozporządzenia lub obwieszczenia ze stawkami.
3) Naliczanie opłat za energetyczne spalanie paliw w kotłowniach

W przypadku źródeł energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opłatę wylicza się z zastosowaniem wzorów i wskaźników emisji zanieczyszczeń opublikowanych np. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), wyliczając poszczególne zanieczyszczenia emitujące się podczas spalania danego rodzaju opału. Materiały dostępne na stronie: 

https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index
W przypadku braku możliwości zastosowania ww. metody przy wyliczaniu opłaty można zastosować stawkę ryczałtową za jednostkę spalonego paliw [zł/Mg] zgodnie z tabelą C załącznika nr 1 rozporządzenia lub obwieszczenia ze stawkami i wymnażając ją przez ilość spalonego paliwa [Mg] wg. wzoru:
opłata = zużycie paliwa [Mg] x jednostkowa stawka obowiązująca w danym roku

W przypadku źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW do wyliczenia opłaty można zastosować wzory i wskaźniki emisji podane w „Materiałach informacyjno–instruktażowych” Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa seria 1/96 Warszawa, kwiecień 1996 lub wskaźniki określone w operatach, decyzjach o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów, pozwoleniach zintegrowanych bądź wskaźniki ustalone na podstawie danych pomiarowych.  

Skąd brać dane:

· analiza uciążliwości i pozwolenia – jeżeli zakład posiada pozwolenie to dokumentacja na podstawie, której zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bądź pozwolenie zintegrowane,
· raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska – jeżeli zakład posiada,
· pomiary,
· dane techniczne i technologiczne uzyskane od producent/dostawcy paliw itp.,
· w przypadku emisji ze stosowanych preparatów np. substancji powlekających (podkładów, farb, lakierów utwardzaczy, rozpuszczalników) dane o rodzajach i ilości emitowanych zanieczyszczeń na podstawie kart charakterystyk preparatów,
· dane literaturowe – opracowania, dane pozyskane z instytutów naukowych itp.

4) Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów technologicznych np. spawanie, malowanie itp. 

Do obliczeń wykorzystuje się:

· wskaźniki unosu / emisji

· wskaźniki pomiarowe obliczone na podstawie pomiarów unosu / emisji na źródle lub emitorze

· wartość emisji i czasu pracy źródła / emitora

· za pomocą innych metod

Należy pamiętać, że każdy proces technologiczny należy rozpatrywać indywidualnie.

A. Obliczanie ładunku zanieczyszczeń za pomocą wskaźnika unosu / emisji

E = B  x Wsk.
gdzie:

E – emisja w [kg]

B – zużycie surowca w kwartale np. w [Mg]

Wsk. – wskaźnik unosu / emisji np. w [kg/Mg]

B. Obliczanie ładunku zanieczyszczeń za pomocą wskaźnika pomiarowego

Wskaźnik unosu/emisji można wyznaczyć na podstawie przeprowadzonych pomiarów unosu/emisji na źródle. Ładunek możemy wyliczyć na podstawie emisji zanieczyszczeń i czasu pracy źródła wg. wzoru:

E [kg/rok] = czas pracy [h/rok]  x emisja [kg/h]
5) Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza chowu lub hodowli drobiu

Opłatę za ten rodzaj wprowadzania gazów lub pyłów można obliczyć na podstawie wskaźników emisji substancji wprowadzanych do powietrza określonych w posiadanych pozwoleniach (danych z operatów, pomiarów) lub na podstawie stawki ryczałtowej z zastosowaniem wzoru:

O = q * k * t * 10-4
gdzie:

O – opłata za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu [zł.]

q – jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E załącznika nr 1 rozporządzenia ze stawkami [zł./100stanowisk i rok]

k – liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym

t – faktyczny czas utrzymania drobiu wyrażony jako procentowa cześć roku

10-4 – mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymania wyrażony jest jako procentowa część roku

Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim.

Jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymania drobiu
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